
89"1/2
2273

23
"5

/8
60

0 30
"

76
0

24"17/32
623

MULTI 220S
REF : 24-50

= 49 Kg
= 107.8 Lbs

N
46

90
27

2 
- 0

4.
20

08

Options / Accessories / Accessoire

Basse pression
Low pressure
Niederdruck

Basse pression
Low pressure
Niederdruck
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A-613

bleu-blue-blau

R

Der Spezialist für Tränketechnik



x2

2130106
6x16

2130106
6x16

- 2 -



9"27/32
250

25"19/3265090"35/64

2300

12"51/64325

45"9/32

1150

3"9/64
80

5"1/8130

3"1/3277

4"9/64

105

87"21/64

2218

7"7/8
200 29"17/32

750

17"23/32

450
30"33/64

775

15"3/4
400

9"27/32

250

11"3/16284

11"3/16
284 43"47/64 

1109

30"33/64

775

29"17/32

750

25/32" 20

7"43/64 195

1/2"
(  15x21)

Socle beton - Version oceane (sans kit A-368)
Concrete base - Model for mild temperature (without A-368)
Beton sockel - Modell ohne Frostschutz (ohne A-368) 
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Tube 90/ 100/ 120 noye
dans le beton pour l'arrivee d'eau.
 
Rohr 90/ 100/ 120 in den
beton eingelassen fur die
Wasserzufuhr.
 
Tube 90 (3"1/2)/ 100 (3"15/16)

120 (4"23/32) embedded
in concrete for water supply.
 

Tube 120 noye dans le
beton pour la vidange.
 
Rohr 120 in den beton
eingelassen fur den ablass.
 
Tube 100 (4") embedded
in concrete for drainage.
 

Entraxes pour fixation de l'abreuvoir
10 vis ou tiges filetees 10.
 
Mittenabstand fur die Befestigung
des trankebeckens 4 Schrauben
oder Gewindeschaft 10.
 
10 x 10 (25/64") screws or threaded
rods to hold the drinker on the pad.
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Socle beton - Version avec kit A-368
Concrete base - Model with A-368, Frost-proof kit
Beton sockel - Modell mit A-368, Frostsicheres kit
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Entraxes pour fixation de l'abreuvoir
10 vis ou tiges filetees 10.
 
Mittenabstand fur die Befestigung
des trankebeckens 4 Schrauben
oder Gewindeschaft 10.
 
10 x 10 (25/64") screws or threaded
rods to hold the drinker on the pad.

Tube 120 noye dans le
beton pour la vidange.
 
Rohr 120 in den beton
eingelassen fur den ablass.
 
Tube 100 (4") embedded
in concrete for drainage.

Tube 90/ 100/ 120 noye
dans le beton pour l'arrivee d'eau.
 
Rohr 90/ 100/ 120 in den
beton eingelassen fur die
Wasserzufuhr.
 
Tube 90 (3"1/2)/ 100 (3"15/16)
/ 120 (4"23/32) embedded
in concrete for water supply.
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