WEIDETRANKEN

Laufstall- und Weidetranke
Modell WT30 Best.-Nr. 160.0030
Modell WT30-N (Niederdruck, bis max. 1 bar)  Best.-Nr.160.0031 =

e Schwimmertrénke aus hochwertigem UV-bestéandigem Polyethylen fiir
Wandbefestigung, Inhalt 30 |

e Mit eingebautem Schwimmerventil MAXIFLOW, Wasserzulauf bis zu 40 I/min

e Anschluss %" IG, rechts. Links durch Bohrung (bauseits) mdglich.

e Schwimmerventil durch Servicedffnung leicht zugénglich

 Mit groBem Ablauf fiir schnelle Entleerung Ablauf fiir Entleerung und

e Auch mit Niederdruck-Schwimmerventil fiir max. 1 bar Wasserdruck lieferbar Reinigung der Tranke
(Best.-Nr. 160.0031)

Frostschutz durch Anschluss an eine Ringleitung:

Durchlaufrohr aus Edelstahl (Best-.Nr. 131.1302), zum Anschluss an eine

Ringleitung. Dadurch ist die Tranke WT30 in Verbindung mit einem SUEVIA Heizgerat L
frostgeschiitzt (Heizgerate siehe S. 28 — 31).

ZUBEHOR: =T >, %n

e Schutzbiigel (Best.-Nr. 131.1301), verzinkt L ‘ 7 131.1301

e Durchlaufrohr 34" fir WT30 (Best.-Nr. 131.1302),
aus Edelstahl

EMPFOHLEN FUR:

Rinder, Kiihe, Kalber, Pferde, Schafe, Ziegen

Best-Ni|  Modellbeschribung e heit | obnehwst. |inkl. 19% M.
160.0030 |Laufstall- und Weidetrdnke Mod. WT30 18t 205,00 € 243,95 €
160.0031 |Laufstall- und Weidetrdnke Mod. WT30-N 1St 209,00 € 248,71 €
131.1301 | Schutzbligel, verzinkt, mit Befestigungsteile 18t 43,75 € 52,06 €
131.1302 | Durchlaufrohr 34", fiir WT30 18t 66,90 € 79,61 €

Laufstall- und Weidetranke
Modell WT80 Best.-Nr. 160.0102
Modell WT80-N (Niederdruck, bis max. 1 bar) Best.-Nr. 160.0106

e Schwimmertrénke aus hochwertigem UV-besténdigem Polyethylen mit zwei
Trankstellen, Inhalt 80 |

Vier Befestigungsldcher fiir Boden- oder Sockelbefestigung

Mit eingebautem Hochleistungs-Schwimmerventil, Anschluss 2" IG auf der
Riickseite der Tranke von oben oder unten moglich

Hoher Wasserzulauf bis zu 25 I/min

Schwimmerventil durch Servicedffnung leicht zugénglich

Keine Wasservergeudung durch nach innen gebogenen Rand

Mit groBer Ablaufdffnung zur einfachen und schnellen Entleerung

Auch Modell mit Niederdruck-Schwimmerventil fiir max. 1 bar Wasserdruck
lieferbar, Anschluss %" AG (Best.-Nr. 160.0106)

ZUBEHOR:
o Befestigungswinkel fiir Mod. WT80 (Best.-Nr. 131.1340), verzinkt,
2 Stiick, inkl. Schrauben

131.1340

EMPFOHLEN FUR: Rinder, Kiihe, Pferde, Schafe, Ziegen

Bestotir|  Modellbeschreibung T heit | ohno WSt ikl 19% M.

160.0102 |Laufstall- und Weidetrdnke Mod. WT80 18t 159,00 € 189,21 €

160.0106 |Laufstall- und Weidetranke Mod. WT80-N 18t 176,00 € 209,44 €

131.1340 | Befestigungswinkel fiir Mod. WT80, 1 Set/Tite 27,90 € 33,20 €
verzinkt, 2 Stiick, inkl. Schrauben

-



